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CERTIFICADO

N° Z2 053696 2263 Rev. 00

Poseedor de la licencia: KOMPAN A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense ST
DENMARK

Marca de certificacion:

. EN1176

tuv-sud.com/ps-cert

Producto: Balancines

El producto ha sido ensayado de forma voluntaria y cumple con los requisitos esenciales. Puede llevar la
marca de certificacion reproducida en el presente documento. La marca de certificacion no debe ser
modificada en ningln caso. La transferencia del certificado a terceros no esta permitida. Véase
indicaciones al dorso.

Informe de ensayo n°: 713127108-46

[ ~ M_
Valido hasta: 2023-11-14
Fecha, 2018-11-21 ( Tobias Hofmann )
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CERTIFICADO

N° Z2 053696 2263 Rev. 00

Modelo(s): ELE400021, ELE400022, KPL111, KPL112,
KPL116, KPL117, KPL118, M14172, M14374,
M14701, M15525, M17601, M18110, M18201,
M18301, M18601, M18670, M18671, M18701,
M18770, M18771, M19301, NAT103, NAT104

Parametros:

Balancines de muelle:
Muelle de acero de 18 mm.
Cuerpo o bien de placas HDPE de 19 mm o bien cuerpo de rotacion.

Balancines:

Construccion amortiguada con muelle de acero de 18 mm, parcialmente con material en el centro.
Travesanfo fabricado con madera de 43 x 120 mm o acero de 101,6 x 3,65 mm.

Cuerpo de HDPE de 19 mm o cuerpo de rotaciéon de PE.

Ensayado segun: DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-6:2017
EN 1176-6:2017

Planta(s) de produccioén: 063062
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