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-certificaion:

CERTIFICADO

N° Z2 53696 2355 Rev. 02

Posedoor de la Kompan A/S

licencia: C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK - 5220 Odense S@
Denmark

Marca de

Producto: Columpios

El producto ha sido ensayado de forma voluntaria y cumple con los requisitos esenciales. Puede
llevar la marca reproducida en el presente documento. La marca de certificacién no debe ser
modificada en ningln caso. No se admite la cesién del certificado por parte del poseedor a
terceros. Véase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo n: 713150089-9
Valido hasta: 2024-03-21
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Fecha: 2021-02-16 (Tobias Hofrr{ann)
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Certificado

N° Z2 53696 2355 Rev. 02

Modelo(s):

Parametros:

Ensayado seguin:

Planta(s) de
produccion:
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M984, M98301

M984 :
Bastidor de acero @101.6 x 2,9mm galvanizado y revestido
mediante pulverizacién opcionalmente.

2,8 m de cuerda de PP 140x140mm suspendida por cable o
cadena.

M98301:

Columpio con un punto de suspensién.

Patas de apoyo de @139,7 x 4.3 mm de acero galvanizado en
caliente y recubrimiento de polvo, opcional.

El columpio estas suspendido de un doble pivote y gancho
giratorio.

DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-2:2017
EN 1176-2:2017
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