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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE & &%
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CERTIFICAT

N° Z2 021662 0323 Rev.01
Titulaires du certificat : Kompan Design Studio Manufacturing,
Berlin GmbH
Holzhauser Str. 139
13509 Berlin
GERMANY

Marque de certification :

Produit : Equipements de jeux

Le produit mentionné a été testé sur la base d'essais volontaires et est conforme aux exigences essentielles.
La marque d’homologation indiquée ci-dessus peut étre apposée sur le produit. Le transfert d'un certificat par le
titulaire du certificat a un tiers n'est pas autorisé. Voir également les indications au verso.

Rapport d'essai n° : 713150160-16

Valable jusqu’en : 2024-11-25

Date, 2020-01-13
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CERTIFICAT

N° Z2 021662 0323 Rev.01

Modéle(s) :

Parametres :

Testé selon :

Site(s) de
production :
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COROCORD™
COR 10450, COR 10460

Tour de jeu composée d’éléments cubiques superposes
(charpente métallique) d'une longueur latérale de 2,25
métres sur une aire de base carrée.

Pour le raccordement a différents éléments extérieurs :
toboggans en acier inoxydable, tunnels de grimpe en acier
inoxydable, hublots bombés en PA.

Avec diverses options de fagade : bois, HDPE et variantes
de filets en acier inoxydable, panneaux de jeu.

Avec différentes options d’aménagement intérieur :

filets de grimpe (corde Hercule en cables d'acier galvanisé a
six torons, torons enveloppés de fil et soudés par induction,
@ 19 mm, assemblage via des colliers en S en acier
inoxydable), surfaces des membranes

(tissu de polyester renforcé), disques en EPDM.

Triple cube COR 10450

Long./larg./haut. : 6,88/4,03/6,98 m
Hauteur de chute maximale : 1,60 m

Quadruple cube COR 10460

Long./larg./haut. : 14,35/6,60/9,22 m

Hauteur de chute maximale: 1,10 m

DIN EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-3:2017
DIN EN 1176-11:2014
EN 1176-1:2017

EN 1176-3:2017

EN 1176-11:2014

021662



