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Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 053696 2498 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: KOMPAN A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C

5220 Odense S@
DANEMARK
Priifzeichen:
Produkt: Kombinations-Spielanlagen

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen gepriift
und kann mit dem oben abgebildeten Priifzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veranderung der
Darstellung des Priifzeichens ist nicht erlaubt. Die Ubertragung eines Zertifikates durch den
Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzuléssig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Priifbericht Nr.: 713150089-23

Gilltig bis: 2024-11-14

%ﬂ )

Datum, 2019-12-03
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ZERTIEIKAT & CERTIFICATE & =

ACAS AS

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 053696 2498 Rev. 00

Modeli(e): PCE100200, PCE100300, PCE105300,
PCE200600, PCE205300, PCE205400,
PCE205600, PCE111000, PCE111200

Parameters:

Kombinationsspielanalge basiert auf:

@55 mm oder @85 mm Edelstahlpfosten.

Stahlgestéange aus @25 mm, @38 mm, @42.4, J48.3 mm

or 60.3 mm. Ketten aus Edelstahl @8 mm.

Mégliche Spielaktivitditen am Geréat kénnen sein:

Spielschalen, Wackelbriicke, Kletternetz, Rampen, Treppen oder Leitern.
Béden und Bretter aus 19 mm HDPE.

Décher in unterschiedlichen Designs aus 19 mm HDPE.

Rutschen sind aus rotationsgeformten PE oder Edelstahl.

Gepriift nach: DIN EN 1176-1:2017
P DIN EN 1176-3:2017

EN 1176-1:2017
EN 1176-3:2017

Produktions- 063062
stéatte(n):

Seite 2 von 2
TUV SUD Product Service GmbH ¢ Zertifizierstelle  Ridlerstrafie 65 » 80339 Miinchen « Deutschland

Product Service

AR



