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CERTIFICADO

N° Z2 53696 2719 Rev. 00

Posedoor de la Kompan A/S

licencia: C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK - 5220 Odense S@
Denmark

Marca de
certificaion:

Producto: Aparatos de juego

El producto ha sido ensayado de forma voluntaria y cumple con los requisitos esenciales. Puede
lilevar la marca reproducida en el presente documento. La marca de certificacion no debe ser
modificada en ningtin caso. No se admite la cesién del certificado por parte del poseedor a
terceros. Véase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo n: 713179709-25
Vilido hasta: 2026-01-18
Fecha: 2021-01-25 (Tobias Hofmann)
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Certificado

N° Z2 53696 2719 Rev. 00

Modelo(s): PCE1122, PCE1124, PCE2116, PCE3104
Parametros:

Equipo de cliff rider con 2 o 3 torres:

Los cliff rider estan 1,78 o 2,38 m de altura.

Postes de acero inoxidable de @55 mm o @85 mm.

Plataformas y paneles de HDPE de 19 mm.

Los paneles y tejados curvados estan elaborados en HDPE.

Actividades de juego vinculadas a los equipos: Conchas de juego,

escaleras, escalador de pared, escalador de tubos y paneles, escalera de arco.
Los toboganes estan fabricados en polietileno rotomoldeado.

Ensayado segtin: DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017

Planta(s) de
produccion: 63062
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